ideck | TEcHNICKY POPIS

IPE

1. NAzov A POVOD:
Obchodny nazov:
Botanicky nazov:
Rodina:

Krajina pévodu:

2. POPIS:

Bel:

Jadro:

VlIdkna
Textura/Kresba:

Ipe

Tabebuia spp.

Bignoniaceae

Strednad a tropicka juzna Amerika

Zltobiela

od olivovozelenej aZ po tmavohnedu
tocité, do seba zapadajuce

jemnad az strednd

&
PASSION FOR WOQD

Prirodzend oxidacia spdsobena ultrafialovym svetlom sp6sobi, Ze podlahova krytina na povrchu zosivie.

Na zachovanie prirodzenej farby dreva, ale taktie? na prediZenie jeho Zivotnosti, zamedzeniu jemnych

prasklin na povrchu dosiek odporic¢ame pouZzit, napr. transparentné ochranné exteriérové oleje od

firiem VERMEISTER alebo REMMERS. Renovdcia terasy by sa mala vykonavat priblizne dvakrat za rok

(pred zimou a po zime).

3. FYZIKALNE VLASTNOSTI:
Hustota v Cerstvom stave:
Hustota pri 12% vlhkosti:

Celkové tangencialne zosychanie:

Celkové radidlne zosychanie:
Pevnost v tlaku:

Staticka pruznost v ohybe:
Modul pruznosti v tahu:

Bod nasytenia vlakien:

4. OPRACOVAVANIE:
Pilenie:

Susenie:
Klincovanie/Skrutkovanie:

Ukoncenie/Povrchova Uprava:

www.dlhslovakia.sk

1300 kg/m?
1050 kg/m?
6,4%

5,1%

95 N/mm?
184 N/mm?
18800 N/mm?
20%

l[ahké, vyZaduje sa sila

bez vyrazného rizika, velmi pomalé
dobré, potrebné predvrtat

dobré

\%

Exclusive



5. PRIRODZENA ODOLNOST:

Hniloba: velmi dobré

Termity: velmi dobré

Hmyz v suchom dreve: dobré

Huby: trieda 1 - velmi odolné (according EN standards)

Tento druh dreva prirodzene spada do triedy 5 poutzitia (konecné pouZzitie - v primorskom prostredi
alebo v brakickej vode) kvoli jeho vysokej mernej hustote a tvrdosti. Odhadovana Zivotnost Ipe je 30-50
rokov.

6. POZNAMKY KU KVALITE :

Malé trhliny, praskliny, Zivicové kanaliky, uzly/hrce, befové drevo, nerovnomernosti, stopy po
nedofrézovani a iné kazy vzniknuté pri strojnom opracovani su povolené do 10 % dodaného mnoZstva
materialu. Nerovnomerny sklon vlakien, skritené/ohnuté kusy a iné deformacie nie su klasifikované
ako vady/kazy. Reverzné zhluky oproti sebe rasttcich vldkien su pre drevinu Ipe typické!

Drevo je prirodny materidl so schopnostou absorbovat a stracat vihkost. Sirka a hribka dosky sa méze
liSit aZ 0 6 % od fakturaénych rozmerov. Rozmery dreva Ipe sa menia pod vplyvom rozli¢nych
podmienok v okoli kde sa drevo instaluje - méze dochadzat k povrchovym prasklinam a deformovaniu
dosky. Prasklindm na reznych koncoch dosiek, zamedzite napr. pouzitim ochranného pripravku
REMMERS Induline SW 910. Tento opis zosychania a praskania dreva su prirodzené vlastnosti dreva a
nemdzu byt predmetom reklamdcie.

Drevo nie je farebne jednotny materidl a kazda doska z dreva ma svoj vlastny charakter, v zavislosti na
lokalite a podmienkach rastu stromu, z ktorého pochédza. Hoci dosky mézu pochadzat z toho istého
zdroja, mdzu vykazovat rozdiely vo vldknach a farbe, niekedy dokonca aj na jednej doske.

Material by sa pred instaldciou mal skontrolovat. VSetky poskodenia a kazy sa pred inStalaciou musia
nahlasit predajcovi. Zaciatok instalacie znamena, Ze klient odsuhlasil vzhlad a kvalitu dodaného
materidlu. Instalaciu by mal vykonat profesionéalny/odborne vyskoleny montéaznik/realizétor. Je nutné
dodrziavat instalacnu prirucku. Je nutné dodrZiavat instalacnu prirucku. Ak si chcete precitat instalacnu
prirucku navstivte stranku www.dlhslovakia.sk

7. SPECIALNE KLIMATICK E PODMIENKY:

Vyrobky sa doddvaju s predpokladom, Ze klienti skontrolovali, ¢i st vyrobky vhodné na zamyslany ucel.
Za urcitych klimatickych podmienok sa drevina Ipe moze spravat inak, ako je uvedené v tomto popise.
Podrobnejsie informacie vam poskytne vas miestny predajca / realizator drevenej terasy.
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8. UDRZBA:
Terasa z dreviny Ipe, podlieha beznému znecisteniu. V naSom prostredi sa jedna najma o znecistenie

prachom, listami a pefom. Pravidelnou udrzbou dosiahnete zachovanie vzhladu a zvySenie prirodzenej
odolnosti. V pripade znecistenia umyte terasu vodou / jemnym roztokom vody so saponatom.

9. CISTENIE &isti¢mi Fliigger / Remmers Entgrauer:

V pripade silného znecistenia terasovych dosiek, kvéli lokalnemu znecisteniu ( znecistenie jedlom,
napojmi, pripadne inou latkou ), alebo zanedbanej idrzbe a vysiveniu terasy, je potrebné vykonat
intenzivnejsie Cistenie. Na toto odporicame pouzit terasové Cistice. Tieto U€inné Cistiace prostriedky
na terasy z odolného exotického alebo listnatého dreva v exteriéri su zaloZené na kyselinach.
Odstranuju nepravidelné sfarbenie, plesne, necistoty a zvysky ochrannych olejov.

Cisti¢e st vhodné taktie? na &istenie dreveného zahradného nabytku.

Vyhody:

Usadend $pina pdjde lahko dolu aj bez poutitia hrubej sily. Hibkové Cistenie vycisti a neposkriabe,
lebo prostriedok je navrhnuty tak, aby bol Setrny k drevu a tvrdy k necistotam.

Ndavod na pouzitie:

V pripade hladkého dreva navlhcite povrch dreva Cistou vodou. POZOR v pripade drazkovaného dreva
po navlhceni nesmie v drazkach zostat vela vody, inak sa znizuje Gc¢inok Cisti¢a. Na vlhkd dosku
naneste Stetcom neriedeni pripravok Fligger B / Remmers v dostatocne hrubej vrstve a nechajte
pbsobit cca 15 minut. Po 15 mindtach pdsobenia Eisti¢a povrch dosky vykefujte tvrdou kefou

a vodou v smere letokruhov dreva (pozdiine po doske) a zmyte prudom ¢istej vody. V pripade silného
znecdistenia moZete postup zopakovat.

POZOR! V pripade poufZitia vysoko tlakového Cisti¢a, mbze tento Cisti¢ lokdlne zanechat na Vasej
terase po vyschnuti dosiek stopy po Cisteni, postupujte preto opatrne!
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10. Olejovanie:

Ako je uz spomenuté v bode 2. tohto dokumentu, pre zvysenie odolnosti a zachovanie prirodzenej farby
dreva je potrebné idedlne dva krat do roka terasu naolejovat. V pripade Ze olejujete terasu po Cisteni
vodou/Cistitom, nechajte terasu preschnit min. 24 hod. v zavislosti od poveternostnych podmienok.

Odporucame tieto oleje na externé poutzitie:

a., Transparentny olej Vermeister DECK OIL / Remmers PFLEGE OL
https://dlhslovakia.sk/produkt/remmers-transparentny-olej/ — transparentné oleje zachovavaju

prirodzenu farbu dreva, zvyraznia Struktiru materidlu a zamedzuju vniknutiu inych tekutin do
materialu ( nie 100 %-ne )

b., Pigmentovy olej — farebny olej Vermeister DECK OIL / Remmers PFLEGE OL
https://dlhslovakia.sk/produkt/uv-pigment-olej-vermeister/ — farebné oleje dodaju vasej terase odtien

podla vasich predstav (zmenia prirodzenu farbu dreva), zaroven vdaka obsahu UV stabilizatorov chrania
terasu pred zoxidovanim — zosivenim, ako transparentné oleje.
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